Electrolux P 170




Latthanterlig, séker béarbalk
Bérbalken kopplas latt och snabbt - inga
I6sa delar finns! Hela lasningen sitter pa
balken. En sékerhetsfjader garanterar
dessutom att den inte oavsiktligt kan
lyftas och falla ur sin infastning.

God stabilitet

De pallstall som installeras idag ar ofta
betydligt hdgre &n som var vanligt for
bara nagra ar sedan. De stora
belastningar som da uppkommer stéller
allt storre krav pa stabiliteten. Electrolux
pallstall &r marknadens enda med
justerbara ryggstag. Eftersom stagen
spannes individuellt kan de pa ratt satt
uppta inkomna krafter i pallstéllet.
Béarplansstag medverkar till att ge stallet
torsionsstyvhet.

Pallstall for flera olika pallstorlekar

Electrolux pallstall kan erhéllas for lastpallar 800 x 1200 mm och 1000 x 1200 mm,
for kortsides- och langsideshantering. Dessutom kan man - ocksa av standardetaljer-
bygga pallstall for andra pallstorlekar, t.ex. lastpall 800 x 1000 mm och for halvpall

600 x 800 mm.




Valj pallstall efter palldimension, hantering och belastning.

OBS!Vidtyp 2 Koch 3 K for lastpall 800 x 1200 mm finns flera typer av barbalkar
att valja pa, allt efter 6nskad max.belastning.

Max. last/enkelsektion exkl. golvplats: fér samtliga typer 10.000 kg. Vid denna max.
last far avstand till férsta barplan vara max. 1600 mm.

Teckenforklaring
K = kortsideshantering
L = lAngsideshantering

Siffran framfér K respektive L anger hur manga pallar i bredd som ryms pa ett
barplan.

Pallstall for lastpall 800 x 1200 mm - belastningsalternativ
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Hojder: 2200, 3300, 4400, 5500 och 6600 mm.
Djup: (bokstaverna A - D enligt figur sid 2).

Utférande Djup exkl. pall Djup inkl. pall (min.)
(B resp. A). (D resp C).
Enkelstall typ K 1120 mm. (B) c. 1230 mm (D)
Enkelstéll typ L 770 mm. (B) c. 880 mm. (D)
Dubbelstall typ K 2400 mm. (A) c. 2425 mm. (C)
Dubbelstall typ L 1700 mm. (A) c. 1725 mm. (C)

Fritt utrymme mellan bakre barbalk och ryggstag c. 80 mm.




Pallstall for lastpall 1000 x 1200 mm - belastningsalternativ
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Hoéjder: 2200, 3300, 4400, 5500 och 6600 mm.
Djup: (bokstaverna A - D enligt figur sid. 2).

Utférande Djup exkl. pall Djup inkl. pall (min.)
(B resp. A) (D resp. C)
Enkelstall typ K 1120 mm. (B) c. 1230 mm. (D)
Enkelstall typ L 970 mm. (B) ¢. 1080 mm. (D)
Dubbelstéll typ K 2400 mm. (A) c. 2425 mm. (C)
Dubbelstall typ L 2100 mm. (A) c. 2125 mm. (C)

Fritt utrymme mellan bakre barbalk och ryggstag ¢. 80 mm.

Belastning Barbalkar
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Lagg vikten pa sékerhet!

Séakerhet ... flexibilitet ... det ar tva viktiga egenskaper hos Electrolux pallstall.
Tillgéngligt utrymme kan effektivt utnyttjas tack vare de manga
variationsmajligheterna. Det ar framst barbalken som ger den stora flexibiliteten:
inféstningen gar pa ett dgonblick - inga l6sa delar, hela lasningen sitter pa balken.
Dartill kommer den laga vikten - jamfért med barbalkar av exempelvis handelsjarn -
och ger ett pallstall som l&tt kan &ndras efter nya férhallanden.

Séakerheten tillgodoses genom en rad olika egenskaper hos pallstéllet, bl. a:
Stolparna har en speciell profil, som ger extra god stadga. Ryggstagen spannes
individuellt for effektivare stagning. Bérbalkarna har hég bérighet tack vare den
speciella profilen. En sakerhetsfjader garanterar att balken inte oavsiktligt kan lyftas
och falla ur sin inféstning.

Var avancerade utrustning fér automatiserad produktion ger dessutom en jamn och
hdg kvalitet med stora leveransresurser.

Electrolux pallstéll &r flexibelt, 1att, hanteringsvanligt - och med vikten lagd pa
sakerhet!

STOLPE

Den specifika profilformen ger stolpen en
mycket god stadga. Pa den 6ppna sidan sitter
stddplattor med ett inbérdes avstand av 750
mm for att hdja sdkerheten mot
béj/vridknackning.
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A\ s Bakom konstruktionen av Electrolux pallstall
() vy ligger framfdr allt inriktningen pa att skapa ett
3 :} ] stabilt stall med stor flexibilitet. Darfor har
L barbalkens koppling till stolpe gjorts saker, enkel
\ L~ / och snabb. Darfdr har barbalken gjorts lattare &n

nagon annan pa marknaden. Detta underlattar i
hdg grad hanteringen och har varit méjlig tack
vare den starka Sigma-profilen.



Montagefoljd - Electrolux P 170

Markera forst pa lampligt séatt frontlinjen
for 1:a pallstéllsraden.

1 Montera fot pa gavel. (Skruva ej slutgiltigt,
se punkt 8). Skruv M6S 10 x 16. Mutter M6M
10.

4 Barbalkarna i pallstallets topp och dar
lasten per barplan éverstiger 2000 kg skall
fastas med en skruv i varje &nde. Detsamma
géller for stagade béarplan pa lagre niva, se
punkt 5. Skruv M6S 8 x 16. Mutter M6M 8.

2 Res 2 st. gavlar och haka pa balkarna i de
tv& nedersta barplanen, res gavel nr 3 och
haka pa bérbalkarna i de tva nedersta
barplanen osv. utefter stéllets hela langd. Av
sakerhetsskal fastes balkens vanstra &dnde vi
montaget med 1 st. skruv. (Avlagsnas nar
montaget ar fardigt). Skruv M6S 8 x 16.
Mutter MEM 8.

5 Montera barplansstag. Dessa monteras
alltid pa det 6vre barplanet. Vid hdjden 6,6 m
erfordras dessutom ett stagat barplan pa en
hdjd mellan 4,0 och 4,6 meter éver golv.
Skruv M6S 10 x 35. Mutter M6M 10 (for stall
typ 2 K. 3 Koch 2 L). Skruv M6S 10 x 50.
Mutter M6M 10. Bricka BRB 10,5 x 22 ( for
stéll typ 1 Koch 1L).
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6 Vid dubbelstall monteras distanser mellan
gavlarna. Dessa distanser utgdr aven fasten
for ryggstagsfasten; placering av distanser
och ryggstagsfasten framgar av illustrationen
sid.4. Skruv M6S 8 x 25. Mutter M6M 8.
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7 Kontrollera att arbetsgangen har rétt bredd.

f

10 Justera stallen i sidled. Darefter fastes
erforderligt antal fotter i golvet med
expanderbult. Dubbelstéll se sid 6, enkelstall
se sid 5. Halen i foten anvéndes som borrjigg.
Expanderbult T-ZD 3/8". Skruv U6S 3/8",
UNC x 19. Bricka 10,5 x 22.

8 Nivajustering av stallet. F6r korrigering av
ojdmnheter i golv finns speciell
underldggsbricka, som placeras mellan foten
och stolpen. Vid avvikelser under 1,5 mm
anvands ingen bricka. For storre avvikelser
anvands en eller flera brickor. Skruva déarefter
fast foten till stolpen slutgiltigt.
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11 Montera ryggstag och justera in dem.
Dubbelstall, se sid 6.
Enkelstall, se sid 5.




9 Asfaltfot. Nar pallstéll placeras péa asfaltgolv
erfordras ens storre fotplatta for att férdela
trycket. Den monteras i princip som
standardfoten, men infastning i golv sker med
traskruv typ S6ST 3/8" x 75 mm och bricka
10,5 x 22. Infastningen utférs for att halla
distans mellan pallstallen i sidled.

12 Enkelstéll med hojder pa 4,4 meter och
hogre maste férankras i vagg eller pa annat
l&mpligt satt. Faste for detta levereras endast
mot sérskild bestallning.

Dimensioner
\ \ / ¥ et |
N\
/ \ |
f \ !
Yy u
- C B
A
Utforande 800 x 1200 1000 x 1200
A B C A B C
1K 2400 1120 950 2400 1120 1150
2K 2400 1120 1850 2400 1120 2250
I K 2400 1120 2750 - - -
1L 1600 720 1350 2000 950 1350
2L 1600 720 2650 2000 920 2650

Totaldjup vid enkelstéll = B + 110

Pallstallshéjder H = 2200, 3300, 4400, 5500 och 6600.




Ryggstag

Enkelstall

Den nedre lasbrickan placeras
ca 110 mm fran foten. Staget
gar diagonalt dver sektionen
och féstes mot andra stolpen.
Antal stag framgar av figur sid 5.
Observera att stagen vid flera
sektioner i bredd monteras
vaxelvis sa att de motverkar
varandra, se fig. 11.

Skruv M6S Bx 25 B.8fz 2stdistans
725 24 53-51 4407311

Dubbelstall

Faste for ryggstag. Det nedre fastet monteras
tilsammans med distansen vid andra stdd-
plattan nerifran raknat. Det 6vre fastet
Monteras tillsammans med distansen

pa hojd enligt fig. sidan 6. (F-matten

enligt tabell). Staget hakas i det dvre

fastet samt infastes och stracks

i det nedre fastet.

Distans monteras pa 2:q, 4:e, 7:e
och 10:e stédplattan, dven dar
ryagstag e] forekommer

min, 90

T=57=7
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Ryggsteg
440 5168

Skruv MBS 8 25, =
bricka BRB 8,4 16, | O
mutter M6M 8. [
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Lasbricka

Ryggstag monteras tillsam-
mans med lasbricka mot stol-
pens bakre flansar.

Mutter MOM 8 8.8 fz
7312318-01

Ryggstogsfdste
45730

Ryggstag
440 7t B

Mutter MOM 10 B.3 f2
77300

Ryggstogsfaste
440 7317
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Ryggstagsplacering - enkelstall
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A H Utf. Ant sekt. L nt.
2060 2205 1K 2 x 1030 2800 1
2060 3305 1K 2 x 1030 3300 1
1930 2205 2K 1 x 1930 2400 1
1930 3305 2K 1x 1930 3300 1
2830 2205 3K 1 x 2830 3300 1
2830 3305 3K 1 x 2830 3300 1
2860 2205 1L 2 x 1430 3300 1
2860 3305 1L 2 x 1430 3300 1
2730 2205 2L 1x 2730 3300 1
2730 3305 2L 1x2730 3300 1
2330 2205 2K 1 x 2330 2800 1
2330 3305 2K 1 x 2330 3300 1
2460 2205 1K 2x1230 2800 1
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A H Utf. Ant.sekt. L Ant.
2060 4405 1K 2 x 1030 2 x 2800 2
2060 5505 1K 2 x 1030 2 x 3300 2
2060 6605 1K 2 x 1030 2 X 3300 2
1930 4405 2K 1x 1930 2 x 2800 2
1930 5505 2K 1 x 1930 2 x 2800 2
1930 6605 2K 1 x 1930 2 x 3300 2
2330 4405 2K 1 x 2330 2 x 2800 2
2330 5505 2K 1 x 2330 2 x 3300 2
2330 6605 2K 1 x 2330 2 x 3300 2
2830 4405 3K 1 x 2830 2 x 3300 2
2860 4405 1L 2 x 1430 2 x 3300 2
2730 4405 2L 1x2730 2 x 3300 2
2460 3305 1K 2x 1230 2 x 2800 2
2460 5505 1K 2 x 1230 2 x 2800 2
2730 5505 2L 1x2730 2 x 3300 2
3.
A H Utf. Ant.sekt. L Ant.
2830 5505 3K 1 x 2830 3 x 3300 3
2830 6605 3K 1 x 2830 3 x 3300 3
2860 5505 1L 2 x 1430 3 x 3300 3
2860 6605 1L 2x 1430 3 x 3300 3
2730 6605 2L 1x2730 3 x 3300 3
2460 4405 1K 2x 1230 3 x 2800 3
2460 6605 1K 2x 1230 4 x 2800 4
1
2 ;"
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 I 9
10 10
11 1
12 12
13 13
14 14
15 N 15
16 16
17 [ 17
18 18 /
19 18
20 A1 20 |

Ryggstagens placering

1K och 1L.

Ryggstagens placering

2K, 3K och 2L.
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Fastsattning av fot vid 2 K, 3 K och 2 L, (exempel, 10 sektioner). 2 skruv/fot i de stolpar
mellan vilka ryggstag monteras.

£

ELE Br—B B—b B-b B-BH b
2 skruv/fot
b D b d D D D D D b

Fastséattning av fot vid 1 K och 1 L, (exempel 10 sektioner). 2 skruv/fot i de stolpar
mellan vilka ryggstag monteras.

Ryggstog

:—ZB—E h b-Bb-b D B-B-bh
2 skruv/fot
D b b b b b D D D B
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Ryggstagsplacering - dubbelstill
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Pallformat: 800 x 1200
Utforande: 1K, 2K och 3K

H Utf. A F L
2200 1K 3090 1500 3000
3300 1K 3090 1500 3000
4400 1K 3090 3750 4400
5500 1K 3090 3750 4400
6600 1K 3090 3750 4400
2200 2K 1930 1500 2000
3300 2K 1930 1500 2000
4400 2K 3860 3750 5000
5500 2K 3860 3750 5000
6600 2K 3860 3750 5000
2200 3K 2830 1500 2700
3300 3K 2830 1500 2700
4400 3K 2830 3750 4400
5500 3K 2830 3750 4400
6600 3K 2830 3750 4400

Pallformat: 800 x 1200, 1000 x 1200
Utforande: 1L och 2L

H Utf. A F L
2200 1L 2860 1500 2700
3300 1L 2860 1500 2700
4400 1L 2860 3750 4400
5500 1L 2860 3750 4400
6600 1L 2860 3750 4400
2200 2L 2730 1500 2700
3300 2L 2730 1500 2700
4400 2L 2730 3750 4150
5500 2L 2730 3750 4150
6600 2L 2730 3750 4150




Pallformat: 1000 x 1200
Utforande: 1K och 2K

H Utf. A F L
2200 1K 2460 1500 2400
3300 1K 2460 1500 2400
4400 1K 2460 3750 4150
5500 1K 2460 3750 4150
6600 1K 2460 3750 4150
2200 2K 2330 1500 2400
3300 2K 2330 1500 2400
4400 2K 2330 3150 4150
5500 2K 2330 3750 4150
6600 2K 2330 3750 4150
Antal sektioner i bredd
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F}lyggs} agep; lyggslt agep; Ryggstagens placering vid:

placering vid: placering vid: :

1K 1K, sektionsbredd 2K, sektionsbredd 2330

b 2L, sektionsbredd 2730
sektionsbredd 1230 A
1030 1L, sektionsbredd 3K, sektionsbredd 2830

1430

2K vid sektionshdjd
4400-6600,
sektionsbredd
1930

2K vid sektionshéjd 2200 och
3300, sektionsbredd 1930

Fastsattning av fot (exempel 6 sektioner).

2 sk ruv/ fof

2 skruv/fo?

N W N N

]skruv/fol R stag
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