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Electrolux P175
Pallstall P 175 - versikt av stomdetaljer

Gavlarna till Pallstall P 175 levereras monterade och finns i 6 olika gavelhdjder for
kortsideshantering elier langsideshantering av lastpallar. Barbalkarna &r dimensionerade
fér olika belastningar. Fér att inte Overbelasta pallstallet maste belastningsinstruktionerna
foljas. Vid montering av pallstopp och natram till dubbelstéll skall dessa monteras fére
uppséttande av motstaende sektion.

Gavlar for kortsideshantering

%

Gavlar for langsideshantering

- |

770

6505

— |
4405 —————»
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5505
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7205 —»—

1080
el




Elsctrolux P175

Olika typer av barbalkar

K500 851 W
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§—2K 1000190
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Electrolux P175

Belastningar Max last per enkelsektion exkl. golvplats:
For samtliga typer 10.000 kg. Max. last per
stolpe: 5.000 kg. Ovanstaende géller vid max
1600 mm avstand fran golv till férsta barplan.

Barbalkar Teckenférklaring
FérsEi’érkt

\
A i = 1K =kortsideshantering av 1
pall

100 125 130 = 2K =kortsideshantering av
| 2 pallar
y ' % = 1L =langsideshantering
av 1 pall

Pallstall 16r lastpall
800 x 1200 mm, 800 x 600 mm.

;—— T !
1K xin 2K 2L 3K
900 kg 800 ky 600 kgt 600 kg || 600Ky
i il ry I,
] ]
1500 kgll || 1500ke {{|j1000 ke] frooo kgl | || 1000kg || t000kg || 100G kgf [1000 kgi (1000 kg
T 1 1] H 1 L ek L 12 ras T
L ]
- o [t e [l | ot Ll BB -
950 1350 iggg 2750 2750
000

lo—
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Pallstall fér lastpall 1000 x 1200 mm, 1000 x 600 mm.

1K 2K

1500 kg 800kg ) [ 800 kg

1350 2250

Barbalkarna finns i nedanstaende standardutforande och

belastningsfall.

Electrolux P175

Balktyp Balkprofil Max last Langd mm
per pall, kg

1K - 1500 - 95 A 1500 950

1K-1500- 135 A 1500 1350

1L- 1500 -135 A 1500 1350

2K - 1000 - 185 A 1000 1850

2K - 1000 - 190 A 1000 1900

2K - 1000 - 200 B 1000 2000

2K - 800 - 225 A 800 2250

3K - 600 - 275 B 600 2750

2L - 900 - 275 B 900 2750

3K-1000 - 275 B 1000 2750
Forstarkt

2L - 1000 - 275 B 1000 2750
Forstarkt

Special med bultfaste Handelsbalk Berdknas Viljs




Montageféljd - Electrolux P 175

Electrolux P175

Markera forst pa [Ampligt sétt frontlinjen for férsta pallstéllsraden.

1. Fotterna fastskruvas pa gaviarna. 1 st
skruv M8S 8 x 25, mutter MBM 8. Fot och
bricka BRB 8,4 x 16.

A
_‘_g'n 2

2. Res 2 st gavlar och haka pa de tva
nedersta barplanen, res gavel nr 3 och haka
pé bérbalkarna i det tva nedersta barplanen
osv utefter stéllets hela langd. De bvriga
balkarna hakas pa.

3. Montera barplansstag. Dessa monteras
alltid pa det dvre bérplanet. Vid héjder 6,6 m
och dar6ver erfordras dessutom ett stagat
barplan pa en héjd mellan 2,5 och 3,0 m
Over golv. Skruv M6S 8 x 25 samt mutter
M6M 8. Med barbalk 3K - 1000 - 275
monteras bérplansstag pa samtliga barplan.
Stag for toppbarplan monteras alltid med
spetsen framat.

3

L
\

®
Y

4. Vid dubbelstall monteras distanser mellan
gavlarna. Dessa distanser utgdr &ven fasten
for ryggstagen. Krok for ryggstagen
tillkommer da. Skruv M6S 8 x 25. Mutter
M6M 8.




Electrolux P175

L

r A

l

5. Kontrollera att arbetsgang har rétt bredd.

T

6. Nivajustering av stéllet. Fér korrigering av
ojamnheter i golv finns en speciell
underl&ggsbricka som placeras under
stolpen ovanpa foten. Vid avvikelser under
1,5 mm anvéndes ingen bricka. For storre
avvikelser anvéindes en eller flera brickor.

7. Asftaltgolv. Nar palistallet placeras pa
asfaltgolv erfordras en stbrre fot for att
fordela trycket. Denna piaceras under den
ordinarie foten och ar gemensam fér hela
gaveln. Féastes i golvet med skruv T6S8 x 50
och plastplugg TP4.

8. Justera stéllet i sidled. Darefter fastes
erforderliga antalet fétter i golvet med
expanderbult. Halen i foten anvandes som
borrjigg. Slagexpander HKDM10. Bricka
10,5 x 22, Skruv M6S 10 x 25. 1 st per fot.

g

9. Ryggstag dubbelstéll. Krok {6r ryggstag
monteras tillsammans med distanserna vid
andra stddplattan nerifran raknat. De 6vriga

fastena monteras tillsammans med
distanserna pa hdjder enligt tabeller.

10. Ryggstag enkelstéll. Ryggstagen
monteras tillsammans med lasbrickor mot
stolpens bakre flAnsar. Den nedre ldsbrickan
placeras 250 mm fran foten. Staget gar
diagonalt éver sektionen och fastes mot
andra stolpen.




Electrolux P175

¥

L7

11. Enkelstéll med hdjder pa 4,4 m och
hégre bdr forankras i vagg eller pa annat
lampligt satt. Fasten fér detta levereras
endast mot sarskild bestélining.

12. Pakdrningsskyddet kan monteras som
stolpskydd och placeras da symmetriskt
framfor stolpen och fastes med 3 st Hilti
slagexpander HKDM 10 och skruv M6S 10 x
25, forsedd med underlaggsbricka.
Pakérningsskyddet kan kombineras med
avledarbalk monterad som gavelskydd i
truckgangar och framfdr yttergavlar. Balken
fastes med 4 st skruv MBS 8 x 25.

NI

-
£

13. Montering av pallstopp och natramar.
Pallastoppet monteras med konsol och faste
runt barbalken, ett stopp per pall. Anvéand
skruv och mutter M6S 8 x 25. Yttre konsoler
monteras sa nara stolpen som mojligt.
Ovriga konsoler monteras sa att pallstoppet
kommer mitt for pallen. Vid lattare gods
fastes nétet med langsidan horisontellt ca 2
m mellan pallstoppen. Vid tyngre gods
fastes natet med kortsidan horisontellt ca 1
m mellan pallstoppen. 1) Stallet reses och
stagas provisoriskt. 2) Barbalkarna séttes pa
plats. 3) Pallstopp och ndtdetaljer monteras
med borjan i stillets ena dnde. 4) Nar
natningen av stagférsedda sektioner ar klar
monteras ryggstagen. Dar sa erfordras
klipps natmaskor bort for stagets infastning i
stolpen.

_
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14. Skarvning av gavlar.
Montera skarvprofilen enligt bilden och fast
med skruv M6S varefter nasta gavel trads i

och fastes med skruv. Drag &t samtliga
skruvar och muttrar.




Dimensioner
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Electrolux P175

- i~
Utférande 800 x 1200 1000 x 1200
A B C A B G
1K 2400 1120 950 2400 1120 1350
2K 2400 1120 1850 2400 1120 2250
1900
2000
3K 2400 1120 2750 - -
1L 1700 770 1350 - -
2L 1700 770 2750 - -

N&r pall 800 x 600 resp. 1000 x 600 &r aktuell anvandes insats fér halvpall.

Totaldjup vid enkelstéll = B + 110
Pallstéllshéjder H = 2200, 3300, 4400, 5500, 6600 och 7700.




Ryggstag

Electrolux P175

Enkelstall

Den nedre lasbrickan placeras ca 250 mm
fran foten. Staget far diagonalt dver
sektionen och fastes mot andra stolpen.
Observera att stagen vid flera sektioner i
bredd monteras vaxelvis, sa att de
motverkar varandra.

Skruv MBS B x 25 8.8fz
L
min. 80
1
i L
\\
Rygustag s
o y
R = b
K vrg %B 428 min.25¢
X
ckibatst 8
o L Qe
yggstag moniera 1756
< i s P
akre flansar. L] i

Dubbelstall

Ryggstag f6r dubbelstéll bestar av stag och
nonie, som tillsammans med krok monteras
vid distanserna. Det nedre fastet vid andra
stddplattan nerifran raknat och det évre
enligt figur.

1
e
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Electrolux P175
Ryggstagsfaste 10r dubbelstall efter 1981

Ett ryggstagsinféste har inférts. Det ersatter distanser vid de stallen dar ryggstagen skall
monteras. Dér sa erfordras enligt stagbilden, kan tva stag monteras pa varje
ryggstagsfaste.

| denna bilaga visade ryggstagsplaceringar vid dubbelstill for olika balktyper, stagbilder
samt fastpunkter for ryggstagsfasten och distanser, ersétter motsvarande figurer och
tabeller i monteringsanvisningen.

Tabeller utvisande erforderliga ryggstagsfasten och distanser for ett antal sektioner har
aven medtagits.

T

'
0
k2

Skruv MBS 8 x 25 t
Mutter MéM 8

1 (Hangsle nr 2}

175

LU U
ST S T A

Montering av ryggstagsfasten nr 440 79 75 - 00:
- Skruva fast ryggstagsfastet i hangslet pa vardera stolpen.
- Skruva fast ryggstaget (-en) i fastet.

11




Ryggstagsplacering: Enkelstéil - Electrolux P175

Antal sektioner

3
4
5
&
7
8

= gtag Over
2 sgktioner

Ryggstagens placering vid 1K
och 1L.

Ryggstag Over 2 sekt.
Galler for stagbild 1 - 4.

Antal sektioner

W =g,

T BN e g B

S s % T summssa i s

1KAL och 2K.

O e L TN e u
D [0 i~ 1D o s L R [

Antal seldionar
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. = stagad
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T

=

ny
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Ryggstagens placering vid
2K, 3K och 2L.

Ryggstag dver en sektion,
Géller f&r staghild 5 - 8.

Antal sektionar

i (N

o~ o jor

i

stagad
sektion
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nn |
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N
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Ryggstagens placering vid 3K/2L.

Electrolux P175
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Fastséttning av fot vid 2k, 3K och 2L
-1 §-0 E-4 F-4 -1 1
P E RN NEROEND RN
Fastséatining av fot vid 1
F-i-4 1 F-k-1 1
I I O I I B

.= skruvad fot (en skruv/fot)
ABiAL s ——— & SV—— T ryggstag

Fastsattning av fot

Electrolux P175

Yttergavlar och mittstolpar vid ryggstag skruvas med en skruv/fot.

A & 1 B & ©®B 1
N_O ® 0 N_3Q_ W
R C B O K O B
E I & & 1 ® 1§
l = skruvad fot (en skruv/fot)

s e e = TyggStAY

Montering av distanser

Bérbalk, typ : Hojd, mm Distans monteras pa
foljande stodplattor. (Aven
dar ryggstag ej
féorekommer.
1K 7700,6600 2:a,4,6,10
5500 2,5,8
4400 2,4,6
3300 2,5
2200 2, 4

1L, 2K 7700, 6600 2,5,7,10
5500, 4400 2,.4,7
3300 2,5
2200 2.4

2K - 1000 - 225 7700, 6600 2,4,6,10
5500 2,4,8
4400, 3300 2,4,6
2200 2,4

3K, 2L 7700, 6600 2,57,10
5500, 4400 2,4,7
3300 2,5
2200 2,4

13




Electrolux P175

Stagbild - enkelstall

e H

SIS

Stagning av enkelstall 2K-1000-200, 12 sektioner. Bdrja vid 2K-1000-200 H = 5505 i tabellens vanstra del.
L&s under "Staglangd" och notera att denna &r 3000. Ga vidare till "Staghild" och notera att den har siffran 6.
Se anial stag/sektion pa stagbild 6. Ga 6ver till "Ryggstag Gver en sektion" och avlds vid 12 sektioner att 6 st
sektioner skall stagas.

/

N N N A

~j /

Exempel:

Sektionstyp H Stagléngd Stagbild
1K-1500-85 , 2205 2800 1
1L-1500-135 2205 3300 1
2K-1000-185 2205 2400 5
2K-900-190 2205 2400 B
2K-1000-200 2205 2800 5
2K-800-225 2205 2800 5
3K/2L-600/800-275 2205 3300 5
1K-1500-95 2205 2800 1
1L-1500-135 3305 3300 1
2K-1000-185 3305 3300 5
2K-900-190 3305 3300 5
2K-1000-200 3305 3300 5
2K-800-225 3305 3300 5
3K/2L-600/800-275 3305 3300 5
1K-1500-85 4405 2800 2
1L-1500-135 4405 3300 2
2K-1000-185 4405 2800 6
2K-900-190 4405 2800 6
2K-1000-200 4405 2800 6
2K-800-225 4405 2800 6
3K/2L-800/800-275 4405 3300 6
1K-1500-95 5505 2800 2
1L-1500-135 5505 3300 3
2K-1000-185 5505 2800 6
2K-900-190 5505 2800 6
2K-1000-200 5505 3300 6
2K-800-225 5505 3300 B
3K/2L-600/800-275 5505 3300 7
1K-1500-95 6605 2800 3
1L-1500-135 6605 3300 8
2K-1000-185 6605 3300 6
2K-900-190 8605 3300 6
2K-1000-200 6605 3300 . B
2K-800-225 6605 3300 6
3K/2L-600/800-275 6605 3300 7
1K-1500-95 7710 2800 3
1L-1500-135 7710 3300 4
2K-1000-185 7710 2800 7
2K-900-190 7710 2800 7
2K-1000-200 7710 2800 7
2K-800-225 7710 3300 7
3K/2L-800/800-275 7710 3300 8

14




Electrolux P175

Stagbild och langder - dubbelstill

Avstand Staglédngd
1 =3750 A=4700
2=300 B = 4300
3 =2250 C = 3700
4 =1500 D = 2800
E = 2250

Bérbalk skall monteras max 30 cm éver eller under ryggstags anslutning till stolpe.

2ok’ 2ok
3lE
205K | 20| ajgkT] 2PX.| 3E%(| 4] 1k-1s00-95
1ex | 1lex
gk’ 3ok 18K 'BR ek alpkr 1L-1500-135
: <7
1ax | 1|ax
lax”| 1|4 1000+ 185
o sk PN WT aBKT efmkd 30

UL SRRy &
d N 1 -
afgk] skl 0T AK | sE¥] afsik] 2x-1000- 200

ACK

]

N L . .
2{A X AN | 4 = 28 2jaK | 4ﬁj 2K~ 1000 - 225
118% 1% 1
: 1|8 ' 1lBX, [!—j | 3K - 800/1000 - 275
SN N lj j 3¢ alge] AC588U3%8
+7m G6m 85m 44m el | T.2m
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Ryggstagsplacering vid dubbelstail

(OBS! Komplettering gjord 1981)

Balktyp: 1K, 1L och 2K

Antal sektioner

<

L N -]
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Electrolux P175

= stagning Gver 2 seklioner
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Ryggstagsplacering vid dubbelstél
(OBS! Komplettering gjord 1981)

Balktyp: 3K och 2L

Antal sektioner

10

11y

12
13
14
15
16
17
18

19
20

w o~ o o oW

= stagad sektion

Electrolux P175
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Stagbild och staglangder vid dubbelstall

(OBS! Komplettering gjord 1981)

S, < p
2D 4. D f.;’ . K - 1500 - 95
~ N ale ¥
N
1~ /, _'_'< - /’ - »
2|D M DX A - 2D e d -
“\\ ) . 3E 4<\ / T 3 'Q\ 4| \(\
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/ N 1L - 1500 - 135.
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D
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Electrolux P175

Avstand  Staglingd

1=3750 A =4700
2=3000 B =4300
3=2250 (C=3700
4=1500 D =2800

E =2250

Barplansstag skall
maonieras pa de barplan

som ansluter iill de dvre
staginfastningarna och
sa att knutpunkter
erhélls.

Vid héjd 5,5 m och
dartver monteras
yiterligare ett
barplansstag mellan 2,5
och 3,5 meter.

Bérplan skall monteras

max 300 mm dver eller
under ryggstags
anslutning til
ryggstagsiastet.
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Electrolux P175

Montering av ryggfédsten och distanser vid dubbelstall

(OBS! Komplettering gjord 1981)

Bérbalk typ Héjd i mm Hangslen pa vilka
ryggstagsféasten eller
distanser skall monteras
raknat fran stolpens
underkant.

Jamfdr med stagbilderna.

1K - 1500 - 95 7700, 6600 2,4,6,10
5500 2,5,8
4400 2,4,6
3300 2,5
2200 2,4

1L och 2K 7700, 6600 2,5,7,10
5500 2,58
4400 2,4,7
3300 2,5
2200 2,4

2K - 800 - 225 7700, 6600 2,4,6,10
5500 2,4, 8
4400 2,4,6
3300 2,4,6
2200 2,4

3K och 2L 7700, 6600 2,5,7,10
5500 2,4,8
4400 2,4,7
3300 2,5
2200 2,4

19
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Antal ryggfédsten och distanser vid dubbelstall

(OBS! Komplettering gjord 1981)

Electrolux P175

Stéllagehdjd Antal 7,7 och 55m 44 m 3,3 ach
Balktyper sektioner | 6.6 m 22m
R-fiste | Distans* | R-faste | Distans* | R-faste | Distans*| R-fiste | Distans*
1K-1500-95 2 6 12 6 6 4 10 4 4
1L-1500-135 3 12 8 12 - 8 8 8 -
2K-1000-185 4 12 16 12 6 8 14 8 4
2K-900-190 5 12 24 12 12 8 20 8 8
2K-1000-200 6 18 20 18 B 12 18 12 4
7 24 16 24 - 16 16 16 -
8 24 24 24 6 16 22 16 4
9 24 32 24 12 16 28 16 8
10 30 28 30 6. 20 26 20 4
11 30 36 30 12 20 32 20 8
12 30 . 44 30 18 20 38 20 12
13 36 40 36 12 24 36 24 8
14 36 48 36 18 24 42 24 12
15 36 56 36 24 24 48 24 16
16 42 52 42 18 28 46 28 12
17 42 60 42 24 28 52 28 16
18 48 56 48 18 32 50 32 12
19 48 64 48 24 32 56 32 16
20 48 72 48 30 32 62 32 20
7,7 och 55m 4,4 och 2,2m
6,6 m 33m
2K-800-225 2 6 12 6 6 4 10 4 4
3 12 8 12 - 8 8 8 -
4 12 16 12 6 8 14 8 4
5 12 24 12 12 8 20 8 8
6 18 20 18 6 12 18 12 4
7 24 16 24 - 16 16 16 -
8 24 24 24 6 16 22 16 4
9 24 32 24 12 16 28 16 g
10 30 28 30 6 20 26 20 4
11 30 36 30 12 20 32 20 8
12 30 44 30 18 20 38 20 12
13 36 40 36 12 24 36 24 8
14 36 48 36 18 24 42 24 12
15 36 56 36 24 24 48 24 16
16 42 52 42 18 28 46 28 12
17 42 60 42 24 28 52 28 16
18 48 56 48 18 32 50 32 12
19 48 64 48 24 32 56 32 16
20 48 72 48 30 32 62 32 20

*/ Summan avser totala antalet distanser (2 st per infastning).
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Electrolux P175

Antal ryggstagsfasten och distanser vid dubbelstall

(OBS! Komplettering gjord 1981).

Stéllagehdjd | Antal 7.7 och 55m 44 m 3,3 och
Balktyper sekiioner (6,6 m 22m
R-faste | Distans* | R-faste | Distans* | R-faste | Distans* | R-faste |Distans*

3K-600/1000- |2 6 16 8 6 4 10 4 4

275

2L-900/1000- |3 12 8 12 8 8 8 1

275
4 12 16 12 8 8 14 8 4
5 18 12 18 - 12 12 12 -
B 18 20 18 6 12 18 12 4
7 24 16 24 - 16 16 16 -
8 24 24 24 6 16 22 16 4
9 30 20 30 - 20 20 20 -
10 30 28 30 6 20 26 20 4
11 30 36 30 12 20 32 20 8
12 30 44 30 18 20 38 20 12
13 36 40 36 12 24 36 24 8
14 38 48 36 18 24 42 24 12
15 36 56 36 24 24 48 24 16
16 42 52 42 18 28 46 28 12
17 42 60 42 24 28 52 28 16
18 48 56 48 18 32 B0 32 12
19 48 64 48 24 32 56 32 16
20 48 72 48 30 32 62 32 20

*/ Summan avser totala distanser (2 st per infastning).
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Electrolux P175

Laster enligt nedan galler under férutsattning att ryggstagningen ar utférd enligt
montageanvisning.

Max tillaten sektionslast

Knéacklangd Last
1600 mm 10.000 kg
1800 mm 9.000 kg
2000 mm 8.000 kg
2200 mm 7.000 kg
2400 mm 6.000 kg

Gavel/stolpe fri knacklangd/tva leder

Electrolux P175

Fpruts korrekt
stagning

120000

1001000

\gc 000
80000
~zgpoo
wooo

100000
80000
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40000

20000
------ Sekt last
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