PALLSTALL 1993-01-01

System P90

Montage och bruksanvisning
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De nordiska ldnderna tilldmpar gemensamma regler
for pallstall, INSTA 250. | Sverige har standarden
beteckningen SS 2240. Pallstall system P90 uppfyller
krav enligt svensk standard SS 2240.
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Montageanvisning

Pallstallsgavlar
Montageordning:

Lagg upp stolparna med 6ppningarna
mot varandra.

Montera horisontal- och diagonalstagen
med start i 3:e halet (114 mm) fran botten.
(se staganvisningen nedan).

Darefter monteras fotplattorna i nedre
halet (14 mm).

Anvand skruv M10x65 mm Unbrako och
lasmutter M10.

Se till att alla bultar ar ordentligt atdragna.
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Montera
Startsektion Foljesektion
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Anvand 2 distanser till gavelhdjd upp till 7 m.

Kontrollera lodlinjen
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Nivellera vid behov
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Riktning relativt lodlinjen max 3mm/m

Forankring
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Samtliga stolpar bor férankras i golv med minst 1st
expanderbult M 10x80 per fot. Vid enkelstall hogre &n
4000 mm skall samtliga stolpar forankras. Anvand i
forsta hand bakre halen i fotplattan.

Vid montering pa andra underlag &n betonggolv,
kontakta oss for anvisningar.

Barbalk 0
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Montera barbalken. Kontrollera att den
automatiska lassprinten ar sakrad



Belastningsdiagram
Gaveltyp L-M-H
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Sakerhetstillbehor

Ett viktigt led i strdvan mot stérsta mojliga sakerhet ar
att pallstallen kompletteras med erforderliga pakor-
ningsskydd, tunnelskydd, pallstopp, rasskydd mm.

Rasskydd, enligt
SS 2240 skall
pallstall férses med
rasskydd om det
gransar mot
omraden dar
nedfallande gods
kan astadkomma
skador.

Genomskjutnings-
skydd

monteras t ex pa
enkelstall som star
mot en vagg.

Tunnelskydd

skall alltid monteras
vid truckgenom-
farter och
motsvarande.

Pallstéllets kapacitet (maximala lasten
per sektion) ar direkt beroende av
avstandet h1 mellan golvet och nedersta
barplanet samt av avstandet mellan de
ovriga barplanen h2-h3. Hur kapaciteten
férandras med hansyn till delnings-
avstandet framgér av diagrammet.
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§ BARBALKSINDELNING h1 (h2-h3), mm.

Stolpskydd och
gavelskydd ar
effektiva hjalpmedel
nar det galler att
undvika pakdérnings-
skador.



Sakerhetsfragor

Ansvar

Vem har ansvaret?
Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret.

Arbetsgivaren dr alltid sky!dig att se till att arbetet kan utforas
utan risk fér ohalsa eller olycksfall.

Det innebar bland annat att arbetsgivaren ar skyldig att férvissa
sig om att den som ska utféra ett jobb far tillracklig instruktion
och verkligen lar sig arbetet. Personalen skall inte enbart veta
vilka risker som kan finnas utan ocksa kunna undvika riskerna.
Las mer om arbetsgivarens ansvar i ADI 379 utgiven av
Arbetarskyddsstyrelsen.

Standard

Svensk standard SS 2240 Pallstall

Ett kontrollprogram féreskrives i Svensk standard SS 2240.
Brukaren ansvarar for att detta kontrollprogram genomféres.

Pa baksidan av denna bruksanvisning finns en sammanstélining
av kontrollpunkterna. For ytterligare information rekvirera
SS 2240 fran Standardiseringskommissionen i Sverige, SIS.

Ombyggnad/underhall

Ombyggnad

Hur pallstallet paverkas nar barplanen flyttas framgar av
diagrammet pa féregdende sida. Vid storre ombyggnader skall
alltid KASTEN-H@VIK kontaktas for rad och anvisningar.

Underhall

Pakdérningsskador skall alltid dtgardas omedelbart eftersom de
oftast pa ett avgdrande satt paverkar pallstéllets barighet. En
deformerad stolpe eller barbalk som éverbelastas s& att
kvarstdende deformation uppstéatt, utgér alltid en latent rasrisk
och skall darfér bytas ut.



