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Gavel, baskomponenter
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1. Stolpe 5. Fotplatta

2. Diagonalstag 6. Skruv och mutte till fotplatta
3. Tvarstag 7. Bricka till fotplatta

4. Skruv och mutter till stag
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Ingaende detaljer i pallstélisgavel

Tabell 1 Antal ingdende komponenter i pallstallsgavel.

GAVELHOJD

Ingdende 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000
komponenter

Stolpe, 80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstag | 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13
Tvérstag 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Skruvsats till | 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18
dia.stag

Stolpfot, 80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Skruvsats till | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
fotplatta

Bricka till 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
fotplatta

Stagdistans 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2

Tabell 2 Montering av tvar- och diagonalstag i pallstallsgavel.

GAVELHOJD
Monteringsmatt | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000
Matt F 100 [ 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 | 300 | 200 | 100
Matt J O | 450 | 350 [ 250 | 150 | 0 | 0 | 450 [ 350 | 250 ] 0 | 0 | o
. . :
|
Gaveln monteras med foljande matt: TE.F
J
G = 100 mm /
D =600 mm
J = enligt tabell 2
F = enligt tabell 2 \
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Balkprofiler

Ett brett sortiment av balkprofiler técker olika krav ifraga om storlek och vikt for de produkter

som skall lagras.
Barbalken hakas i stolpens fronthal. Varje barbalk skall sékras med tva st. lassprintar, en i varje

andbeslag.

Balkprofil 2C

Balkprofiler tillverkade av tva C-profiler i form
av en ladprofil som svetsas mot
kopplingsdonen.
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Pressad balkprofil. 2T balkprofil.
Balkprofil i ett stycke utan svetsning. Tillverkad
i en kontinuerlig och helautomatisk process dar 55,4
formningen och den efterféljande pressningen | ' : I
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Pressad balkprofil. Sigma balkprofil.
Balkprofil i ett stycke utan svetsning. Tillverkad
i en kontinuerlig och helautomatisk process dar
formningen och den efterféljande pressningen
av kopplingsdon sker.
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Balkprofil ZS
Utformad fér hyllpaneler i stal eller tra, lampad
for icke pallbaserat gods.

Balkprofil 1C

Balkprofil J
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Sammanbindning av gavlar

Gaveldistans

Gavlar i dubbelstall sammankopplas med hjélp av distansstycke.

1. Ovre distansen monteras som en fortsattning av évre tvarstag.

2. Den nedre distansen monteras intill f&stpunkten fér diagonalstagen, ca 1300 mm fran golv.
3. Mellanliggande distans placeras enligt figur. Galler endast gavlar hégre &n 5500 mm.

4. For gavelhdjd lika med eller hdgre &n 8000 mm, placeras distanserna med max avstand
3600 mm. (Tre delningar mellan diagonaler).
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Distanser

Distanserna monteras sa néra som méjligt intill knutpunkten fér diagonalerna. Distanser och
diagonalerna far ej monteras tillsammans med gemensam skruv.
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1. 4 st. skruv med mutter M8 x 15
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Stagning 6ver gang

Pallstall som har en héjd upp till dversta balknivé, som ar lika med eller stdrre an sju ganger
basmattet fér gaveln, skall sammankopplas med motstaende pallstall med hjalp av stagbalk.
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Fri hdjd med upplyft last samt hanteringsmarginal.

Stagbalk éver gang monteras intill infastning av diagonalstag.

Stagbalk éver gang Infastningsvinklar

Varje stagbalk monteras med 8 st. skruv och mutter M8 x 20.




Forankringsbultar
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Pallstallet &r avsett for att monteras pa betonggolv. Varje mellangavel i ett pallstll férankras i
golv med tre st. expanderbult, tva st. i frdmre fotplatta och en st. i den bakre fotplattan.
Yttergavlarna férankras med fyra st. expanderbult.

Fotplatta DF - 1086

Fotplatta DF - 1286

Fotplatta DF - 1486

Forankringsbultar
Olika typer beroende pé golvets egenskaper
och lastkapacitet.

Nivelleringsplattor
Gor det mdjligt att kompensera for ojamnheter i
golvytan.

Vertikal diagonalstag

Monteras i pallstéllets rygg nar fri knacklangd pa stolpe &r like med eller hégre &n 1700 mm.
Diagonalstagen monteras enligt anvisningar for det specifika objektet.
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Resning av pallstall

=

. Markera pa golvet pallstéllets uppstéllningsplats.

2. Anvand lamplig truck for resning av pallstallsgavel.

3. Anvand endast nylonhammare for ihopslagning av balk och gavel.

4. Montera alltid barbalkarna fran insidan av pallstéllet.

5. Minst tva barplan skall monteras i varje sektion.

6. Sékerhetssprintar skall monteras samtidigt med béarbalken. Tva st. till varje barbalk.

7. Diagonalmat mellan motstaende stolpar sa att pallstéllet monteras med rat vinkel mellan
gavel och béarbalk.

8. Lodning av gavel skall ske fore slutlig fastsattning i golv. Avvikelse fran lodlinje i djup och
sidled far ej dverstiga +/- 3 mm per meter. Vid storre avvikelser justera lutningen med
nivelleringsplattor.

9. Montera skylt med belastningsanvisningar pa val synlig plats.

Sakerhetssprint Vaggfaste
For infastning av enkelstéll mot vagg.
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Gavlar

Utgdrs av tva stolpar med tvar- och diagonalstag samt fotplatta. Stolparna &r halade varje 50
mm fér inpassning av balkprofilerna.

Stolpar av olika modeller, profiler och
godstjocklekar mojliggdr anpassning for ett
brett omrade av belastningsfall.




