


Stockpal Palettenregal |

STOCKPAL

das Regalsystem ist fiir schwere palet-
tierte Giter und Behalter geeignet.

Stitzrahmen kénnen bis zu einer Lan-
ge von 9.200 mm aus einem Stlck
gefertigt werden. Der Stltzrahmen
hat eine Breite von 85 mm und wird
in einem Raster von 50 mm gelocht.
Es werden vier Stlitzenprofile produ-
ziert, die Belastungen bis 20t im
Rahmenverbund aufnehmen kénnen.

Einplatzlagerung ist ebenso méglich
wie eine Feldweite bis 5.000 mm. Es
werden acht Traversenprofile mit zwei
verschiedenen Einhangelaschen (mit
zwei oder drei Einhangekndpfen)
produziert. Es kénnen Fachlasten bis
ca. 6t bei gleichmagig verteilter Last
und L/200 geliefert werden. Die
Einhangelaschen mit zwei Einhange-
kndpfen werden oben blndig mit
dem Traversenprofil verschweidt. Das
Rahmenprofil hat einen Uberstand
von ca. 4 mm (ber Traversenniveau.
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Das Stockpal Palettensystem
entspricht den neuesten deutschen
und europaischen Sicherheitshe-
stimmungen. Regelmagige Kontrollen
sorgen fir eine hohe und konstante
Materialqualitat.
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| Stockpal Palettenregal

Leichter FuB Behaterauflage

Lastverteiler

Paletten- Anfahrschutz
Unterklotzung
A
FaRauftage Distanzstiick
:i I Schwerer Fuf?
Durchschutssicherung Tietenautlage Pfostenschutz Aufstocklasche

A. 9- BZW. 11-FACH GEKANTETE STUTZENPROFILE
B. 8 BALKEN-PROFILE

C. RUNDKNOPF-EINHANGUNG
D. SICHERUNGSSTIFT

OBERFLACHENBESCHAFFENHEIT:

Alle Stockpal-Teile verfligen Uber ein erstklassiges
Oberflachenfinish aus elektrostatisch aufgebrachtem
EPOXY-Polyester-Pulver, das im Ofen bei 200° C
eingebrannt wird; daraus ergibt sich eine hervor-
ragende schlagfeste Oberflache.

Fir die Rahmen Fur die Traversen

BLAU RAL 5001 ORANGE RAL 2004

SKMO 3720
SKMO 5220
SKMO 5225

SKMO 5225 R




Stockpal Rahmen|

Stutzenprofil im Querschnitt
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SKPR25PN (2,5 mm) o258
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i Statze Horizontale
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mitteischwerer Fug MXPS Unterlegblech
MXPR15PS (1.5 mm)

MXPR25PS (2,5 mm)

180 M8*18

Unterlegblech
SKPR15PL (1,5 mm)
SKPR2SPL (2,5 mm)

schwerer Fu
SKPL & mm

extraschwerer FufS
SKPX 8 mm

Diagonaie
SKDG

NL B 8.

Lastverteiler

U 100*50*4 mm

SKPUS (D)
Bodenbefestigung: 2 Dibel
HSAM 12 x 110

Belastungswerte bei Traversenprofil 110 mm + SKP 22 und wenn erforderlich Verbande*
e flr hohe Belastungen der Rahmen schwere Fuplatten oder Lastverteiler
» um Bodenunebenheiten auszugleichen Unterlegbleche

Stahlqualitat St37/2-2 mm St52/3 -2 mm St52/3-2,5 mm
Rahmentyp SKEL 3720 P SKEL 5220 P SKEL 5225 P
Knickiange = K1 Belastung in kg Belastung in kg Belastung in kg
1.200 mm 8.000 8.700 12.000
1.500 mm 8.000 8.700 12.000
1.800 mm 7.300 8.400 10.400
2.000 mm 6.700 7.700 9.400
2.200 mm 6.200 7.500 8.000
2.400 mm 5.700 6.200 7.000
2.500 mm 5.400 5.800 6.600

* beziiglich der exakten Rahmentragfahigkeiten im Hinblick auf die geplante Regalkonstellation wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
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| Montage Rahmen

Verschrauben der Rahmen

Montagebeschreibung
Stockpal / Maxipal

Zuerst werden aus jeweils zwei Stlitzen und den Diagonalen / Horizontalen,
die Rahmen montiert. Die Absténde, nach denen die Diagonalen / Horizontalen
mit den Stltzen verschraubt werden, entnehmen Sie bitte dem Datenblatt auf
der nachsten Seite.

Beginnen Sie bei der Verschraubung von oben. Die Schrauben werden erst
handfest eingedreht und anschiieBend mit einem Schlagschrauber oder einer
Knarre, mit einem Drehmoment von 2,5 kpm, fest angezogen.

Zuletzt werden die Fuf3platten montiert.

Stiitze
Schwerlastdiibel
HSAM
Stitze
2*M10*20 Fufsplatte
Stitze [~ __”___T____,__--J—*’g
&3 1 Dubel pro FuRplatie |
) M12 ih
Harizontale [ - L“:_
g ﬁ ’
e T
Schwerlastdibel M12 Schwerlastdlbel M10
{Fufiplatte MXPS/SKPL/SKPX)  (FuBplatte SKPN)
J J
; K1 = wichtiges - A 2 A
Diagonale MaR ir die 2 §
Belastbarkeit 2 ]
der Rahmen 2 g
< 3 “
~
< T "
Aufstelifiache/Boden

Die Aufstellflache (FuBboden) fir die Regalanlage muR mindestens eine Flachenpressung von 500 N/cm? aufnehmen
kénnen. Die Betonqualitat mufs mindestens B 25 fir alle Lastrichtungen betragen. Die Ebenheit muB der DIN 18.202
Zeile 4 entsprechen.

Belastungswerte bei Traversenprofil 110 mm + SKP 33 und wenn erforderlich Verbande

Stahlqualitat St37/2-2 mm $t52/3 -2 mm St52/3 - 2,5 mm St52/3-2,5 mm
Rahmentyp SKEL - SKEX 3720 P SKEL - SKEX 5220 P SKEL - SKEX 5225 P SKEL - SKEX 5225R
Knicklange = K1 Belastung in kg Belastung in kg Belastung in kg Belastung in kg
1.200 mm 8.200 - 9.400 10.100 - 11.900 13.000 - 14.800 16.800 - 18.800
1.500 mm. 8.000 - 8.800 9.400 - 10.800 12.300 - 13.800 15.600 - 16.600
1.800 mm 7.600 - 7.800 8.800- 9.800 11.400 - 12,100 13.800
2.000 mm 7.200 - 7.600 8.400 - 9.000 10.600 - 11.000 12.200
2.200 mm 6.800 - 7.000 7.600 - 8.000 9.800 - 10.000 10.100
2.400 mm 6.200 - 6.600 7.000- 7.200 8.600 9.400
2.500 mm 6.000 - 6.200 6.800 - 7.000 8.000 8.800

* beziiglich der exakten Rahmentragfahigkeiten im Hinblick auf die geplante Regalkonstellation wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
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Rahmenbauweise Palettenregale |

Ausgefachung SKEL / MXEL
Rahmen Typ Standard
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Andere Rahmenausgefachungen bitte anfordern
H Stockpal A Maxipal 1 2 3 4 5 M8*16
700 740 627,/600 |1109/1082(1324/1297|1550/1523|1783/1756
800 840 727/700 |1167/1140|1373/1346/1592/1565/1819/1792
900 940 827/800 |1231/1204/1428/1401[1639/1612|1861/1834
1000 1040 927/900 |1300/1273|1487/1460|1691/1664[/1906/1879
1100 1140 [1027/1000|1372/1345|1551/1524|1747/1720(1956/1929
1500 2 - 1 - - 12
2250 3 2 - - - 20
2500 3 1 1 - - 20
2750 3 - 2 - - 20
3000 3 - 1 1 - 20
3500 4 2 1 - - 28
3750 4 1 2 - - 28
4000 4 - 3 - 28
4250 4 = 2 1 = 28
4500 4 - 2 - 1 28
4750 4 - 1 1 1 28
5000 5 3 3 - - 38
5250 5 - 4 - - 36
5500 5 - 3 1 - 38
5750 5 - 2 2 - 36
6000 5 - 2 1 1 36
6250 6 1 4 - - 44
6500 6 - 5 - - 44
6750 6 - 4 1 - 44
7000 6 - 3 2 - 44
7250 6 - 3 1 1 44
7500 6 - 2 2 1 44
7750 7 - 6 - - 52
8000 7 - 5 3z - 52
8250 7 - 4 2 - 52
8500 7 - 3 3 - 52
8750 7 - 3 2 1 52
9000 7 - 2 3 I 52




Distanzstiick fiir
Drei-Pfosten-Rahmen
SKE3
Montagematerial:
M8 x 16 (2 Stuck)
ML10 x 20 {2 Stuck)

| Stockpal Rahmen-Zubehor
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Bauweise Drei-Pfosten-Rahmen

)
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Eckrammschutz SKPA gem. ZH 1/428
Montagematerial:
4 Dibel HSAM12x110
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Distanzstiick SKER
Montagematerial:
M10x20 (2 Stiick)

50

Loso |

TR T | Eagueas
U 50*15*2
O Ap Regalabstand -3 mm O
Rahmen /Rahmen )
—_ | S 2
Verbindungslasche SKEC
Montagematerial:
M10x20 (16 Stick}
10D30 (8 Stuck) ,,// Stutze
i Sliltze
i Ly
"
|
Pfostenschutz SKPC
Montagematerial:
U10x20 (4 Stlck}
92,5/117.5
0 A
’i’ \ frr— |
E
1
—
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1 Lange L in mm
| Standard
500 mm
1000 mm
A
R
=)
Doppelrammschutz SKPE

Montagematerial:
8 Diibel HSAM12x110
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Stockpal Traversen

Sondertasche SKP33 mit drei
Rundknopfeinhangungen.
Traverse mit Einhangelasche

um 50 mm versetzt geschweifit,
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Die Lastverteilung muf
gleichmaBig erfolgen,
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Lasty/2 in kg Last/2
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Uberstand rechts + links mind. 50 mm,

wenn keine Durchfailsicherungen
vorhanden sind.

Standardiasche SKP22 mit
zwei Rundknopfeinhangungen,
Traverse mit Einhangelasche
biindig verschweit (4 mm
Uberstand der Rahmen)

AN

\\ §W5

=i

’ op =
200

Tr mit
SKLIC

hweifdtem Winkel

Das MaR A bei einer Bestellung angeben!

A = Starke des Einlegebodens.

>/4

N
Winkel
36+36"1.8 mm

geschweift
Sicherungsstift
SKSEC ; w
Traversenprofile SKLIT......
) 50
50 .
50 ] ]
f— - !
i , 11050R
| g 13050R
1.5 s é 1,75 - 1.5
05050N i 12550N
08050N &l
3%§§> ¢ &
10050N ' 288 > 15050R
12050N f 175
f
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Wir verwenden keine gestanzte Hakenlasche fur die Traverseneinhangung, sondern die aufwendigere Rundknopfeinhan-
gung, die eine optimale Lastverteilung in der Stiitzenlochung gewahrleistet. Durch die Rundknopfeinh@ngung kénnen die
Traversen auch um 180 Grad verdreht eingehangen werden. Das Einhangeraster der Traversen in den Stltzen betragt
50 mm. Standardfarbe der Traversen RAL 2004 orange (blau RAL 5001 ohne Mehrpreis).

Belastungswerte pro Traversenpaar in kg mit Lasche SKP22 bei Durchbiegung L/200

Stahlqualiti 5137 | St37/3 1,5 | St37/3 1,5 | St37/3 1,5 |St37/3 1,75| St37/3 1,5 | St37/3 1,5 | St371,75
. 0 . 0B050N 10050N 12050N 12550N | 11050R 13050R 15050R
1.800 mm 676 1.537 2.293 2.894 3,588 4.418 4.800 4.800
2.200 mm 475 1.308 1.936 2.432 3.004 3.692 4511 4.800
2,700 mm 333 1.016 1.566 2.043 2,514 : 3.753 4,795
2.800 mm 313 955 1.469 1.982 2.437 2.989 3.634 4,637
3.300 mm 236 723 1.102 1.619 1.986 2.381 3.144 3.989
3.600 mm 204 625 948 1.388 1.699 2.034 2.862 3.686

Fir die genaue Ermittlung des richtigen Tragbalkens wenden

Sie sich bitte an Ihren POLYPAL - AuRendienstmitarbeiter
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| Aufbauanleitung Regale

Beim Aufstellen gehen Sie wie folgt vor:

Zwei Mitarbeiter halten die Rahmen im Abstand der Feldweite;

ein dritter Mitarbeiter hangt nun das erste Traversenpaar in die erste benétigte Ablage-Ebene ein;

anschlieBend werden die restlichen Traversen dieses Grundfeldes in den richtigen Héhen eingehangen:;

nach dem Einhangen der Traversen sollte sofort der Sicherungsstift eingesetzt werden. Bei Stockpal / Maxipal

nehmen Sie den dazugehdrigen Stift an der flachen Seite in die Hand und fiihren ihn so in das unter dem

Rundknopf liegende Langloch ein.

nun wird jedes weitere Anbaufeld angebaut;

ist eine Regalzeile fertig, dann muR sie ausgerichtet werden. Richten Sie sich dabei nach den Anordnungen der ZH

1/428;

7. beim Aufbau von Doppelregalen beginnen Sie ebenfalls mit den Punkten 1. - 8. und fahren bei 8. fort;

8. nach Fertigstellung der ersten Regalzeile bauen Sie, wie in 1. - 6. beschrieben, die zweite Regalzeile, aber schon
im richtigen Abstand zur ersten Regalzeile auf;

9. abschlieBend verbinden Sie die zwei Regalzeilen mit den mitgelieferten Distanzstiicken.

10.Die Regale miissen grundsatzlich verdlibelt werden, siehe Seite 11.

Bel der Montage sind die Vorschriften der ZH 1/428 unbedingt einzuhalten. (Siehe Seite 6-7).
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Belastungswerte pro Traversenpaar in kg mit Lasche SKP33 bei Durchbiegung L/200

Stahlqualitat St37/3 1,5 | St37/3 1,5 | St37/3 1,5 | St37/3 1,5 |St37/3 1,75| St37/3 1,5 | St37/3 1,5 | St37 1,75

Traversentyp 05050N 08050N 10050N 12050N 12550N 11050R 13050R 15050R

‘Lange=1L
1.800 mm 676 1.537 2.484 3.110 3.745 4.562 5.548 6.000
2.200 mm 475 1.308 21413 2.633 3152 3.829 4.636 6.000
2.700 mm 333 1.016 1.779 2.229 2.653 3.213 3.871 4.999
2.800 mm . 955 1.672 2.165 2.574 3.118 3.751 4.839
3.300 mm 1.264 1.826 2.141 2,520 3.255 4.184
3.600 mm 1.092 1.572 1.837 2,158 2.995 4,000 *

*mit SKEL 5225

Fir die genaue Ermittlung des richtigen Tragbalkens wenden

Sie sich bitte an Ihren POLYPAL-AuRendienstmitarbeiter

15

MXEL 5225




