Bruks- och

montageanvisning for
Pallstall Rack83
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Las igenom denna bruksanvisning noga innan
pallstéllet tas i drift samt anvédnd informationen
kontinuerligt under pallstéllets hela driftstid.

820 02 28-01




Tack for att ni valde Constructor Pallstill. Pallstall uppfyller kraven enligt SS2240,
INSTA 250, RAL 614, O-norm.

For att pallstillsinstallationen skall uppfylla era funktionskrav och géllande normer,
ir det viktigt att anvisningarna i denna bruksanvisning efterlevs.

Avsikten med denna bruksanvisning r att informera lagerpersonal och foretagsledning
om riskerna med pallstill och hur man undviker dessa.

Vid frigor ér ni alltid vilkomna att ringa var lokala forsiljningsrepresentant for mer
information.

Pallstillets sikerhet garanteras biist genom regelbundna kontroller och underhall.
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Tekniska data

Denna bruksanvisning giller under forutsittning att pallstillet dr monterat p&
betonggolv, och att foten ir fastbultad i golvet. Vid annan slags montering,
kontakta tillverkaren {or information.

Silverline _ N ;
Standard = E;
Sektionshoyd
H (mm)
2000
|
12000 6t
med 500 mm
delning
Gaveldjup (mm) =
Enkelstill B Dubbelstill C
Kortsida 1054 2358 JAgn
LﬁngSIda 700 1650 €«—B _J <¢— B—
Halvpall 454 1158 ¢“————C—»
Stolp- Stolp- Gods- Balk- Balk-
typ bredd tjocklek typ hojd
A (mm) (mm) D (mm)
S$92/22 92 2,25 B100/18 | 100
S92/30 93,5 3,0 B B120/18 | 120
= ' B150/20 | 150
Sektionsbredd
Kortsideshantering (S) Léngsideshantering (L)
Europapall 800x1200 (mm) Europapall 800x1200 (mm)
Halvpall 800x600 (mm)

*Palltyp 1000x1200 mm



Tillaten last per balkpar

Enligt INSTA 250

Stolpe: 92/22 92/30
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Max last/ Max last/ Max last/
pall (kg) pall (kg) pall (kg)
Antal Dag- For balktyp For balktyp For balktyp
pall Gppn. B 100/18 B 120/18 B 150720
(st) (mm) INSTA 250 INSTA 250 INSTA 250 Palltyp
1K - 950 3750 —--- -—-- 800x1200
1L - 1350 2310 —--- -—-- 800/1000x 1200
2K - 1800 1270 1660 ——-- 800x1200
2K - 1850 1210 - ---- 800x1200
2K - 1900 1180 - - 800x1200
2K - 2000 1100 -——- -—-- 800x1200
2K - 2200 1050 1370 -—-- 1000x1200
2K - 2250 - 1310 - 1000x1200
3KR2L - 2700 560/840 730/1100 1050/1580 800/1000x 1200
3K2L - 2750 540/810 700/1050 1010/1520 800/1000x1200
3K = 3400 390 570 810 1000x1200
4K/3K - 3600 S -—- 590/760 800/1000x 1200




Tillaten sektionslast med olika hojd

mellan balkplanen
Enligt INSTA 250

Hmax = I2m

Balk L max =2.8m
Gaveldjup B min = 1000mm
Betonggolv
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Montageanvisning
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Produktsakerhet och produktansvar

Nir ni koper Rack83 av Constructor direkt
eller av Constructor auktoriserad aterforsiljare
har Constructor produktansvar under 10 ér.
Produktansvaret omfattar tillverkningsfel och
produktens goda bestand i sikerhetsfragor.
Detta innebiir att de i denna bruksanvisning
angivna prestanda giller vid normal hantering
forutsatt att anvisningarna foljs i Gvrigt.

Forsiljning till tredje man (beg forsiljning)
Observera att vid forsiljning till tredje man

upphor Constructors produktansvar (undanta-
get fabrikationsfel) Det totala installationsan-

svaret overgar till den som salt installationen
och det dr hans skyldighet att forse slutfor-
brukaren med erforderligt informationsmate-
rial i form av belastningsdata, monterings-
beskrivning och liknande dokumentation som
beskrivs i denna bruksanvisning.

Om ras eller annan icke 6nskvird hindelse
intriffar vid en installation forsald av
begagnathandlare eller direkt av tidigare av
tidigare dgare, avilar produktansvaret den-
samma.

Kontroll av Pallstall Rack83

Pallstillets sikerhet pdverkas genom regelbunda

kontroller. De som anvinder stillet, arbetsled-

ningen, skyddsombudet, m fl, bér medverka till

att foljande kontroller blir utférda:

» Montagekontroll: Innan pallstillet tas i bruk,
skall monteringen kontrolleras enligt anvis-
ningarna i denna bruksanvisning.

+ Fortlopande kontroll: Pallstillet skall fortls-
pande kontrolleras vad giller sikringar,
pakoringsskador, etc., som kan paverka
stiillets hllfasthet och stabilitet.

* Periodisk kontroll: Minst var 12 ménad skall
pallstiillet kontrolleras for att se om det dver-
ensstimmer med denna bruksanvisning.

* Omkontroll: Omkontroll skall alltid utforas i
samband med omflyttning av bérplan eller
annan ombyggnation. Tag kontakt med er
lokala forséljningsrepresentant.

Bestiillaren eller anvindaren svarar for att
ovanndmnda kontroller blir utforda.

Vid reparationer av pallstdll skall bdarande delar
som skadats bytas ut. Annan utrustning kan
repareras.



Sakerhetsfragor

Oka siikerheten i er lagerhantering genom att
forebygga riskerna innan tillbud uppstdr.

Anvind bruksanvisningen och

kartldgg nir och var problem kan uppsté
gor en sikerhetsbedomning

dtgirda enligt anvisningarna

kontrollera regelbundet.

. . . L]

Med hinsyn till sikerheten ir det viktigt att
stillen alltid monteras enligt de anvisningar som
anges i denna bruksanvisning. Stillen skall
kontrolleras i samband med monteringen och
genom periodisk kontroll direfter.

Ett viktigt led i strivan mot storsta mojliga
sakerhet 4r att pallstillen kompletteras med
pikorningsskydd, pallstopp, etc.

Vid hantering av t ex containers, skivor, fat och
kabeltrummor dr det viktigt att pallstillet kom-
pletteras med riktigt utformade hjilpmedel som
t ex tvirbalkar, gaffeldistanser, olika insatser och
stod.

D4 pallstillet anviinds for manuell plockning, bor
birplanen forses med genomskjutningsskydd som
forhindrar pallen att skjutas in och &ka av frimre
balk. Vid plock frin ldtta pallar dr det limpligt att
komplettera balkarna med friktionsband.

Vid montage av utdragsenheter dr det av stor vikt
att beakta foljande punkter:

« Pallstillen skall vara forankrade i betonggolv.

+ Bakre birbalk skall vara sikrad till respektive
stolpe med extra lds, t.ex. skruv + mutter.

+ Frimre balk skall klara last p.g.a. utdragen
enhet.

 Endast en utdragsenhet/sektion far vara i utdra-
get lige.

« Max utbredd last 600 kg.

Belastningsskyltar skall placeras pd viil synliga
platser och det dr arbetsledningens uppgift att se
till att de efterfoljs.

Ett pallstills tekniska sikerhet garanteras bist
genom regelbundna kontroller.

Till vissa av tillbehéren medfoéljer separata anvisningar, som beskriver vad man bor

téanka pa vid montering och bruk av dessa.

Var forsiktig vid hanteringen av pall, speciellt
latta pallar, sa att ni inte river ner dem, for
hand eller med gaffeltruck.



De viktigaste kontrollpunkterna

Foérhindra att gods kan falla
ner. Placera lastpallarna ratt
och anvand inga trasiga pallar.

Over- S
_ belasta
inte i 1 e
barplanen. - s ‘
\'n /& { '
- j ™ / b ’ Se till att
TR |’ [N vaik-
[( ‘ sparren
| laser ratt.
.},/-1 l
[ &
Skydda -~ =
stolparna med
stolpskydd. /
Se till att
transport-
gangarna ar
ratt dimen
nerade.
R
| ' {
7 ||
Hjalp till att gora er
Golvet maste vara plant, gm;p::spma
l;::t och anpassat till de vanligaste felen.
astningen.

Kontrollera att lasten Inte
overstiger angiven lastkapa-
citet.
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De viktigaste kontrollpunkterna ar foljande:

1 Belastning

= av barbalkar

Se tekniska data pd sid. 3-5.
Balkar fér inte visa tecken pd
vridning eller kvarstiende
deformation. Sidana varnings-
tecken medfor att birbalkarna
forlorat en stor del av sin biir-
formdga och bor dirfor omga-
ende bytas ut. Kontrollera
ocksé att balkarna sikrats pd
ritt sdtt. Nedbdjning motsva-
rande 2750:200=13,8 mm.

sitkert. Av truckleverantoren
kan man erhdlla anvisningar om
hur stort utrymme en viss
trucktyp behover (bredd, hojd,
viindradie, etc.).

Bild 1. Storsta tillAtna nedbojning
for en belastad balk.

1
1000 kg 1000 kg

1000 kg ||\ 1000 kg (| 1000 kg

000 kg

Bild 2. Ett still som &r avsett for
pallaster pa 1000 kg fér inte
belastas med gods med storre
vikter. Dessutom skall lasten vara
rétt placerad.

[0

=iz

S

Dimensio-
= nering av
transportgangar

Om transportgdngarna dr for
smala, okar risken for olycks-
fall. Vid dimensionering av
transportgdngar skall man ta
hinsyn till bdde hanterings-
hjdlpmedel (trucken) och det
gods som skall lagras. Riitt
gdngbredd gor arbetet litt och

12

Golv

®  Eu pallstill utsitter
golvet for stora punktlaster,
som kan orsaka sdttningar i
golvet, som i sin tur kan pd-
verka stillet sd att det blir
instabilt och ndgon del kan bli
Overbelastad. Kontrollera
skadorna och stiillets vertikala
lutning. Avvikelsen frin
lodlinjen fér aldrig vara storre
dn £3 mm/m. Obelastat
stillage. (36 mm/m. Belastat
stillage). Stiillagets lastkapaci-
tet beror pd vilket golv (betong,
asfalt,...), som det dr monterat
pd. Lastsiffror i denna anvis-
ning avser alltid betonggolv.

O
Asfaltfot
Stor specialfot for asfaltgolv och
andra mjukare underlag for att
stolpfoten inte skall sjunka ned i
golvet. OBS! Stillagets biirfor-
méga monterat pA asfaltgolv kan
sjunka till mer @n 50% av biir-
formagan jamfort med dA stillaget
dr monterat pa betonggolv.

Vertikala
= stolpar

Stolpar dr sdrskilt utsatta for
skador orsakade av truckar och
gods. Exempelvis kan en litt
pékorning deformera stolpen sé
att dess héllfasthet piverkas,
och stolpen blir ddrigenom en
pétaglig riskfaktor. Genom att
anvinda pdkornings- och stolp-
skydd kan de flesta av dessa
skador undvikas. Rétt forank-
rade stolpar stér bittre emot
skador och minskar ocksé risken
for att en birbalk skall falla ut.
Kontrollera med leverantéren
hur stolparna skall forankras.

Pakérningsskydd
Forhindrar skador pa still och
gods vid pAkéming.

5 Placering
= av lastpallar

Om lastpallarna inte placeras
rédtt pa barbalkarna kan de falla
ner. Notera att 1dngsides-
hanterade lastpallar kriver
sirskilda tvirbalkar. Aven
godset pd pallen skall alltid vara
vil staplat och fastbundet nir s
erfordras.

Insats far halvpall
Gor det mojligt att lagra halvpallar.




=
Tvéarbalk for langsides-

hantering

Tillater lagring av pall pd lingden
for lAngsideshantering.

Bérprofil for tackt
bérplan

For lagring av 14d- och kartong-
gods etc utan lastpall.

6 Belysning
m  Dalig belysning dr
ofta orsaken till pdkorningar

och att lastpallen placeras fel
pé birplanet. Kontrollera att
lagret dr vil upplyst och att all
armatur &r intakt och tillrick-
ligt hogt placerad. Armaturerna
skall underhdllas och rengéras
regelbundet.

7 Lastpallar-
= nas skick

Tripallar blir ldtt skadade och
okar ddrmed risken for olyckor
under transport och lagring.
Kontrollera dirfor regelbundet
lastpallarnas kondition. Ska-
dade lastpallar fér aldrig stillas
i ett pallstill.

De dkta Europapallarna dr inte
anvéndningsbara om de har
ndgot eller ndgra av foljande
fel eller skador:

1. Ndgon brida saknas eller dr
brickt eller sd sprickt att
skruvar syns.

2. Nigon kloss saknas eller dr
sd splittrad att skruvar syns.

3. Spikar har lossnat eller
sticker upp ur dick- eller
bottenbriider.

4. De ir grovt fororenade med
olja, fett eller dylikt, eller
om de har andra skador eller
avvikelser frin kraven pd
métt, utforande, virkes-
kvalitet eller hallfasthet,
som gor dem oldmpliga for
fortsatt anviindning.
Europapallarna skall kasse-
ras nir de bedomts som ¢j
anvindningsbara.

8 Barplanens
= placering

Avstdndet fran golvet till forsta
birplanet, och dven avstindet
mellan bérplanen, paverkar
stillets belastningskapacitet
(stolpens knicklangd). Om
dessa avstdnd okar, minskar
stillets barformaga. Kontrol-
lera i bruksanvisningen vilka
laster som giller vid olika fria
knickldngder. (Se sid. 5).
Kontrollera att balkarna ar
sidkrade efter ommontering.
Kom ocksd ihdg att kontrollera
hur stillets kapacitet paverkas
vid olika forutsdttningar.

Fri kndck-
langd

0

Person- och
= trucktrafik

Det har hiint flera allvarliga
olyckor d det forekommit bide
person- och trucktrafik i samma
hanteringsgdngar. Om mdojligt
bor all persontrafik undvikas i de
gangar dir truckar arbetar. Tra-
fiklederna for trucktrafik bor
markeras tydligt pd golvet eller
med specialskyltar.

13



Protokoll fér periodisk

A RN
kontroll av palistall
Lagerutrymme ®--1
Tillverkare/leverantor / : |
= =R %
4 1= i 1 I
I AR
Leveransir . ; ‘ 5 @
Senaste kontrolldatum ps ) #
Kontrollpunkt Felfri Atgird | Anmirkningar
1.  Golvets skick
2. Vertikala stolpar
3.  Birbalkar
4.  Sikring av balkar
5.  Pakomingsskydd
6. Tunnelskydd
7.  Fotplattor/nivellering
8.  Ryggstag
9.  Birférméga/deformation
10. Mirkning av kapacitet
11. Belysning/armaturer
12. Lastpallarnas skick
13. Lastning pé pallar
14. Transportgéngar:
skick
mirkning
framkomlighet
persontrafik
Ovrigt

Sista datum for nista periodiska kontroll

Kontrollen utford av

Plats-Datum

14




Nagra viktiga max-matt att tdnka pa vid kontroll
av pallstall. Avvikelser skall atgardas.

Lutning Krokiga stolpar
N —
0 0
Ijo ©
A
< 4
3 mavm. 3 mmim ¢
(max (max
6 mm/m.). 6 mm/m.), 4
Riktning relativt lodlinjen max 3 mm/m. Stolpens
Obelastat stallage. (Max 6 mm/m. Belastat stillage). fériangningslinje.

Veck

™

R
S ?
/

,¢ N ,5)

Om bucklor eller veck uppstar skall detaljen bytas.

Stolpar med veck dver 200 mm
maste bytas ut.

- Balkar Gavelstag

Kvarstaende deformation av balk.

max 20% av max nedbdjning

=55 L»>2500 Staget kan riktas.
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CONSTRUCTOR GROUP

_(

GLOBAL STORAGE SOLUTIONS

Aker RGI

Ett komplett sortiment

Kontor och arkiv
Arkivskap
Forvaringsskap
Jalusiskap
Ritningsskap
Stationara arkivhyllor
Mobila arkivhyllor

Lager for plockgods
Hyllstall

Entresoler

Hyllstall for hdglager
Miniloadhyllor

Mobila hyllor |
Universalhyllor !
Paternosterverk
Horisontella karuseller

Pallager \
Pallstall
Djupstaplingsstall
Mobila pallstall
Genomloppsstall/rullfack
Pallstéll for kranlager

Langgodslager
Grenstall for latt gods
Grenstall for tungt gods
Mobila grenstall

Ovrigt
Vaggsystem
Flyttbara Rum
Forvaringsskap
Plastlador
Arbetsbankar
Kladskap

Narservice over hela landet
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Horisontella karuseller

Forvaringsskap

Klddskap

Constructor Sverige AB

Huvudkontor Regionkontor Regionkontor Factory Siaffle
Anders Personsg. 12 Ekbacksv. 28, 4tr.  Box 868, Radhusg. 43  Box 122, Sateriv 1-3
416 64 Goteborg 168 69 Bromma 851 24 Sundsvall SE-661 23 Saffle
Tel 031-771 96 00 08-26 98 90 060-15 00 90 +46 533 827 00
Fax 031-771 96 96 08-25 07 49 060-61 13 05 +46 533 828 91

Vi férbehalller oss rétt till produktférandringar utan féregaende varsel. 971001
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